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Deklaracja zgodnosci UE NR - 127/2022

1. Producent wyrobu:

Ekoenergetyka-Polska S.A., ul. Nowy Kisielin — Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Géra, Polska

2. Nazwa wyrobu:

Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych:

Indeks wyrobu Nazwa tadowarki
gotowego

3-21-52.0098 Axon Easy S 90 (CCS-Satelita)

3-21-52.0099 Axon Easy S 120 (CCS-Satelita)

3-91-52.0100 Axon.Easy S 120 (2xCCSs-
Satelita)

3-21-52.0101 Axon Easy S 150 (CCS-Satelita)

3-21-52.0102 Axon Easy S 180 (CCS-Satelita)

3.91-52.0104 Axon.Easy S 180 (2xCCS-
Satelita)

3-91-52.0076 Axon.Easy S 180 (3xCCS-
Satelita)

3. Klasyfikacja wyrobu:

Kod PKWiU: 27.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Stacje tadowania Axon Easy S przeznaczone s do tadowania pojazdéw elektrycznych.

5. Dokumenty odniesienia:
Dyrektywy europejskie:

Dyrektywa Niskonapieciowa LVD - 2014/35/UE

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC — 2014/30/UE

IEC 62262:2002 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 50110-1:2013 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50160:2010 - Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 60038:2012 - Napiecia znormalizowane CENELEC

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61439-2:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 61439-7: 2018 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowan takich jak: mariny, kempingi, place
targowe oraz stacje tadowania pojazddéw elektrycznych

PN-EN IEC 61851-1:2019-10 - System przewodowego tadowania pojazddéw elektrycznych. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN IEC 61558-1:2019-10 - Bezpieczenistwo uzytkowania transformatoréw, zasilaczy, dtawikéw i podobnych urzadzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
badania

PN-EN 61851-23:2014-11 - System przewodowego tadowania pojazdéw elektrycznych. Cze$é 23: Stacja tadowania pojazddéw elektrycznych pradu statego
PN-EN 61851-21-2: 2018 - System przewodowego tadowania pojazdéw elektrycznych. Cze$¢ 21: wymagania dotyczace potaczen zasilania a.c/d.c. w
pojazdach elektrycznych

PN-EN 61851-21-1:2018-02 - System przewodowego tadowania pojazdéw elektrycznych -- Cze$¢ 21-1: Wymagania EMC dotyczace przytacza przewodowego
zasilania pradem przemiennym/pradem statym poktadowych tadowarek pojazdéw elektrycznych

ISO 3864-2:2016 - Symbole graficzne - Kolory bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa. Cze$¢ 2: zasady projektowania etykiet

PN-EN 62196-3:2015-02 - Wtyczki, gniazda wtyczkowe, ztagcza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe tadowanie pojazddw elektrycznych. Czesé 3:
Wymagania dotyczace zgodnos$ci wymiarowej i zamiennos$ci ztgcz pojazdowych d.c. i a.c./d.c. ze stykami tulejkowo-kotkowymi

PN-EN 61140:2016-07 - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

IEC 60364-7-722:2019-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-722: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zasilanie
pojazdéw elektrycznych

IS0 15118-1: 2019 - Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiedzy pojazdem a siecig -- Cze$¢ 1: Informacje ogdlne oraz definicje przypadkéw uzycia
IEC 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napiecia, wahan
napiecia i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym < lub
=16 A przytgczone bezwarunkowo

Ekoenergetyka Polska S.A, ul. Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Goéra

NIP: 973-101-39-38, REGON: 081115852, BDO: 000014716, KRS: 0000846229,

Sqd Rejonowy w Zielonej Goérze, VIIl Wydziat Gospodarczy KRS, we power
Kapitat zaktadowy: 148.800,00 z, kapitat zaktadowy optacony w catosci.
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. IEC 61000-3-11:2020-01 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-11: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia
i migotania $wiatta w publicznych sieciach zasilajacych niskiego napiecia -- Urzadzenia o pradzie znamionowym < lub = 75 A podlegajace przytaczeniu
warunkowemu
Przedmiot deklaraciji jest zgodny z Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywg Delegowang Komisji (UE) 2015/863 zmieniajaca zatgcznik Il
do dyrektywy 2011/65/UE z Parlament Europejski.

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.
Ostatnie dwie cyfry okreslaja rok w ktérym na wyrobie umieszczono oznakowanie CE po raz pierwszy: 22.

Dyrektor A
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Wojciech I

Zielona Géra, 21.06.2022 r. Podpis:

Ekoenergetyka Polska S.A, ul. Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Gora

NIP: 973-101-39-38, REGON: 081115852, BDO: 000014716, KRS: 0000846229,

Sqd Rejonowy w Zielonej Goérze, VIIl Wydziat Gospodarczy KRS, we power
Kapitat zaktadowy: 148.800,00 zi, kapitat zaktadowy optacony w catosci.



