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PRESS RELEASE

Ekoenergetyka-Polska dostarczyta stacje tadowania obstugujace
funkcjonalnos¢ V2G do Solaris Charging Park w Bolechowie.

Zielona Godra, 25.10.2022

Solaris Charging Park w Bolechowie koto Poznania to innowacyjna, wielostanowiskowa stacja tadowania
pojazddéw elektrycznych: e-buséw, autobuséw wodorowych i trolejbuséw. Ekoenergetyka-Polska dostarczyta
wielowyjsciowg stacje tadowania o wysokiej mocy maksymalnej 600 kW i z funkcjonalnoscig V2G, dzieki
nowatorskiemu dostosowaniu protokotu ISO 15118-2.

Solaris Charging Park zostat opracowany w celu rozszerzenia linii produkcyjnej oraz zademonstrowania
nowych rozwigzan w zakresie tadowania. Umozliwia takze testowanie nowych technologii i funkcji podczas
tadowania i roztadowywania produkowanych pojazdéw. To pierwszy w Polsce park tadowania, obstugujacy
funkcjonalnos¢ Vehicle-to-Grid (V2G), czyli dwukierunkowy przeptyw energii pomiedzy pojazdami
elektrycznymi a siecig elektroenergetyczng. Technologia ta umozliwia elastyczne tadowanie i roztadowywanie
autobusow. Niepodwazalng korzyscig tego rozwigzania jest bardziej efektywne zarzgdzanie kosztami dzieki
roztadowaniu autobuséw do celdw testowych i wykorzystanie ich jako mobilnych magazynéw energii.

Wyniki analizy potencjatu technologii V2G wskazujg, ze dostep do rozproszonych zrédet energii moze miec
istotne znaczenie dla bilansowania systemu elektroenergetycznego w okresach szczytowego
zapotrzebowania na energie. Dla naszego kraju potencjat technologii V2G ma szczegdlne znaczenie z uwagi
na konieczno$¢ ograniczania roli wegla w krajowej energetyce. Dzieki V2G, oprdcz funkcji transportowej,
pojazdy mogg petnié role mobilnych magazyndw energii zintegrowanych z siecig. Dwukierunkowy przeptyw
energii pozwala na jej ,zakup” w okresach niskiego zapotrzebowania i wyzszej generacji z odnawialnych
zrodet energii (OZE), a nastepnie na jej ,sprzedaz” do sieci w godzinach obowigzywania wyzszej taryfy
i szczytowego zapotrzebowania

Unikatowy system zaprojektowany i dostarczony przez Ekoenergetyka-Polska w Solaris Charging Park to
stacja fadowania 600kW z tgczeniem mocy na 3 oddzielne tory, co umozliwia rdwnoczesne tadowanie az 3
pojazddéw. Klient do wyboru ma bardzo szerokg game ztgczy: CCS Combo-2, OppCharge Schunk, Panto Up EC
Engineering, Panto Up Schunk, Cable Reel CCS Combo-2, Stinger CCS Combo-2, a takze ztgcze HPC (chtodzone
cieczg) i trakcje trolejbusowa. Co istotne, sterowanie przetgczaniem mocy tej tadowarki odbywa sie

Ekoenergetyka Polska S.A.,, ul. Nowy Kisielin - Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Goéra POWER
NIP: 973-101-39-38, REGON: 081115852, BDO: 000014716, KRS: 0000846229, THAT
Sqd Rejonowy w Zielonej Gorze, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, MOVES

Kapitat zaktadowy: 323 889,00 zt, kapitat zaktadowy optacony w catosci. You



€”o SMART ENERGY SYSTEMS

+48 68 328 20 68
contact@ekoenergetyka.com.pl

www.ekoenergetyka.com.pl

za pomocg dedykowanej aplikacji, ktora jest elementem dostarczonego przez Ekoenergetyke Polska systemu
backend klasy CSMS (Charging Station Management System). Statusy punktow tadowania sg na biezgco
wysytane do kiosku informacyjnego Solaris Bus.

Eksperci z Ekoenergetyka-Polska wspdlnie z Solaris Bus&Coach juz w listopadzie 2021 roku uruchomili prace
nad dostosowaniem protokotu ISO 15118-2 edycja pierwsza. Kluczowym okazato sie ustalenie i opracowanie
zmian w ramach 1SO-15118-2, ktdre zostaty zaimplementowane zaréwno po stronie elektrycznych autobuséw
Solaris, jak i stacji fadowania Ekoenergetyka-Polska.

“Projekt Solaris Charging Park uswiadamia nam jak wazna dla rynku jest juz technologia V2G. W szczegdlnosci
w obecnym czasie, kiedy koszty energii znaczqco wzrosty, a w przysztosci musimy bra¢ pod uwage ograniczenia w jej
dostepnosci i ewentualne kolejne wzrosty cen. - podkresla Michat Matecki, Dyrektor Dziatu Badan i Rozwoju
Oprogramowania Ekoenergetyka-Polska S.A. - W oczekiwaniu na wdrozenie edycji drugiej normy 1SO-15118
zaprojektowalismy, zaimplementowalismy i wdrozyliSmy rozwigzanie, ktdre swojq funkcjonalnoscig obejmuje proces
roztadowania z przysztej normy I1SO-15118-20. To dtugo oczekiwane rozwigzanie dla takich producentéw jak SBC moze
by¢ wprowadzane u innych producentow pojazddw elektrycznych do czasu wdrozenia na rynku drugiej edycji normy. Jest
planowane, Ze stacja tadowania, uruchomiona w Bolechowie przez Ekoenergetyka-Polska bedzie w przysztosci
uaktualniona w zakresie oprogramowania w celu petnej zgodnosci z normq 1SO-15118-20"

Juz w maju tego roku specjalisci z Ekoenergetyka-Polska wykonali z sukcesem testy V2G na mobilnej
tadowarce EE z pojazdem Solaris. Od tego momentu mozna powiedzie¢ powstat "dedykowany standard"
dla V2G, ktéry bedzie wykorzystywany przez Solaris Bus&Coach w procesie produkcji i testowania autobuséw
elektrycznych. Rozwigzanie to pozwala takim producentom jak SBC korzysta¢ z V2G przed wdrozeniem
na rynku normy ISO 15118-20 (ed. 2). Bazujgc na wdrozonym juz protokole opracowanym pomiedzy
Solarisem a Ekoenergetyka, planowane sg kolejne kroki rozwoju na przykfad sekwencyjne tadowania
i roztadowania pojazdéw w trakcie procesu ich produkcji. Rozwigzanie to otwiera tez mozliwosci innym
producentom pojazdéw do wdrozenia V2G w ramach obecnej edycji 1 ISO 15118 z wykorzystaniem
unikalnych rozwigzan Ekoenergetyka-Polska S.A.
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